Kaskadierung von integrierten Schaltkreisen A 277

Unter Beriicksichtigung der kleinsten Referenzspannungsdifferenz AUs, 16
von 1,2 V lassen sich 4 Schaltkreise 4 277 kaskadieren. Damit besteht die
Maoglichkeit, eine an den Steuerspannungseingang 17 angelegte MeBgroBe
auf einer 48stelligen Diodenkette abzubilden. Bei der Kaskadierung von 2,
3 bzw. 4 A 277 ist darauf zu achten, daB die Steuerspannung (Eingangs-
spannung) mit den Referenzsteuerspannungen gleichmiBig aufgeteilt
werden muB.

Diese Forderung nach gleichméBiger Aufteilung der Usy besteht in fast
allen Anwendungsgebieten, da nur dann die Leuchtiibernahmecharakteristik
(gleitend bis abrupt) der Schaltkreise gleich ist (Bild 13). Eine Aufteilung
der maximal méglichen Steuerspannungsdifferenz von 6 V in 1,5V und

4,5V fir2x A 277 1a6t sich durch den Wechsel von gleitendem in abrupten ,

Betrieb bis auf beabsichtigte Ausnahmen nicht verwenden.

Fiir die Darstellung bestimmter MeBgréBen, z.B. bei Rundfunkskalen,
ist auf Grund des Verlaufs der Abstimmspannung des UKW-Tuners eine
nichtlineare Aufteilung der Steuerspannung notig. Hingt die darzustellende
MeBgroBe (Abstimmspannung) von der Steuerspannung nichtlinear ab, so
"kann unter der Voraussetzung, daB die Steuerspannung in entsprechender
GroBe zur Verfiigung steht, ein beliebiger Zusammenhang zwischen MeB-
groBe und Steuerspannung angendhert werden. Dazu ist die Steuerspannung
iiber geeignet dimensionierte Spannungsteiler firr die kaskadierten 4 277 so
aufzubereiten, daB jeder Schaltkreis annidhernd die gleiche Spannungs-
differenz AUz, ¢ erhilt und eine gleiche Anzahl zuordenbarer MeBgroBen

anzeigt (Bild 14).
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Bild 13 Kaskadierung von zwei IS A 277
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Bild 14~ Leuchtpunktskale mit 36 Lichtemitterdioden




