Bild 9 Leiterbild- und Bestiickungsplan des Experimentieraufbaus

Feldstiirkeanzeige

Rundfurikempfianger der mittleren und oberen Preisklasse enthalten zur
Anzeige der bestehenden Empfangsverhiltnisse eine Feldstirkeanzeige. Als
Anzeigeinstrumente werden hauptsichlich mechanische MeBwerke einge-
setzt. Die in Bild 11 gezeigte Feldstirkeanzeige mit 4 277 ist demgegentiiber
eine rein elektronische Losung. :

Der vom VEB Halbleiterwerk Frankfuit (Oder) gefertigte integrierte
FM-ZF-Verstirker- und -Demodulator-Schaltkreis 4 225 erzeugt in Ab-
hingigkeit von der ZF-Eingangsspannung eine Spannung, die zur Be-
wertung der Feldstirke genutzt werden kann. Diese Spannung steht am
AnschluB 14 des 4 225 zur Verfiigung. Die Zusammenschaltung der beiden
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Schaltkreise 4 277 und A 225 ist problemlos {iber die Widerstande wr R2
méglich. Mit dem Potentiometer P1 wird der Endabgleich der ho:ow.p&_omn?
skale bei maximaler Feldstirke vorgenommen. Durch die Qsmmﬁ_%o
Z-Diode D14 (SZX 19/5,6) wird die Referenzspannung Ures max wScEma.z.
Dadurch treten bei Betriebsspannungsinderung keine Veréinderungen im
Angzeigeteil auf.

Lauflichtkette mit Thyristorleistungsschalter

Lichteffekte sind belicbte Hilfsmittel in Diskotheken, co.m Zcmm? und
Theatervorstellungen. Mit dem Schaltkreis 4 277 148t sich mit Oumo-
kopplern und Thyristoren eine 12stellige Lauflichtkette aufbauen. Der Ein-
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