Leuchtdiodenmatrix
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Mit 2 Schaltkreisen 4 277 14Bt sich eine zweidimensionale Darstellung als
Matrix aus 12 x 12 LEDs aufbauen. Der eine Schaltkreis 4 277 steuert da-
bei die Zeilen in Abhingigkeit von der Steuerspannung Uy, wihrend der
andere Schaltkreis die Spalten in Abhingigkeit von der Steuerspannung Uy
ansteuert. Durch Variation der Steuerspannungen Uy und U, wird der
Leuchtpunkt einer von insgesamt 144 Lichtemitterdioden zugeordnet. An-
wendungsgebiete von LED-Matrizen sind Aussteuerungsanzeigen, zwei-
dimensionale Positionsanzeigen, Stereovektorskope und Phasenabgleich tiber
Lissajous-Figuren.

Der Schaltkreis IS2 (Bild 17) steuert iiber Optokoppler die Spalten der
Matrix an. Die Eingangsdioden der Optokoppler bilden die sonst angeschlos-
senen Lichtemitterdioden nach. Die Ausgangstransistoren der Optokoppler
sind kollektorseitig mit der Speisespannung + U, verbunden.

Die Emitter gehen auf die Spalten der Matrix. Der Transistor eines Opto-
kopplers schaltet durch, wenn die dazugehorige Eingangsdiode Strom fithrt
und Strahlung emittiert. Der Schaltkreis IS1 steuert die auf den Zeilen be-
findlichen Dioden direkt an. Fithrt man beiden Eingéngen (U, Uy) eine
Wechselspannung zu, so beschreibt der Leuchtpunkt eine Figur; die vom
Verhiltnis der Steuerspannungen bestimmt wird. Sind beide Frequenzen
sinusformig und stehen sie auBerdem in einem bestimmten Verhéltnis zu-
einander, dann entstehen die bekannten Lissajous-Figuren.

An den Potentiometern P1, P2, P3 und P4 werden Nullpunkt und Lineari-
tit des Leuchtpunkts auf dem Display eingestellt. Zur Regelung der Grund-
helligkeit der Anzeige konnen die beiden AnschluBpunkte 2 der IS entspre-

chend beschaltet werden.
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i Die angefiihrten Schaltbeispiele erheben nicht den Anspruch, optimal dimen-
. sioniert zu sein; vielmehr sollten dem interessierten Leser Anregungen zu
eigener Uberlegung gegeben werden. Der vorliegende Beitrag macht deut-
lich, daB der Schaltkreis 4 277 ein hervorragendes und universell einsetz-
bares Bauelement ist und damit jedem Amateurelektroniker die Moglichkeit
bietet, Analoganzeigeeinheiten mit eigenem Design zu gestalten und aufzu-

bauen.
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Bild 17 Ansteuerung einer Leuchtdiodenmatrix von 12x 12 LEDs
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