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Durch Em Aufnahme der industriellen mewg».ou:mgm von Lichtemitter-
.dioden. (LED) und die Entwickiung spezieller integrierter Schaltkreise zur
. Ansteuerung von LED-Zeilen ist es moglich geworden, Skalenanzeigen in
Form eines wandernden Leuchtpunkts bzw. bmcoﬁcwn% Eﬁmm:bmzm zu
realisieren. Die bisher <2.€o=aa$= techanischen MeBwerke konnen damit
teilweise abgelsst werden. .
Die Vorteile dieser neuen Technik sind durch hohe Zuverldssigkeit, Weg-
fall jeder Mechanik, geringen Platzbedarf und viel mv_m_nm_:u fiir technische
I und gestalterische Losungen gekennzeichnet.
.. Typische Anwendungsgebiete von mw&onmﬁoﬁg in Form eines wan-
E dernden Leuchtpunkts bzw. Leuchtbands sind Temperaturmesser, Tacho-
f: . meter, Drehzahlmesser;: Rundfunkskalen und Aussteuerungsmesser in der -
¥' NF-Technik. Die Skalenanzeige kann durch Anordnung verschiedenfarbiger
Lichtemitterdioden (rot, griin und gelb) sehr iibersichtlich gestaltet werden.
Elektronische - Skalenanzeigen eignen sich besonders zur schnellen Dar-
stellung und Erfassung von Richtwerten. Die mechanische Anordnung der
Lichtemitterdioden ist frei wihlbar, und es kénnen alle Méglichkeiten der
individuellen Skalengestaltung genutzt werden.
Zum Aufbaun’der Leuchtdiodenskale sind die Lichtemitterdioden VQ 12,
VQA 13 und VQA I5-geeignet. Die integrierte LED-Ansteuerschaltung
A 277 wurde speziell zur Ansteuerung einer 12stelligen Leuchtdiodenskale
entwickelt. Durch Kaskadierung von 4 bis 6 Schaltkreisen 4 277 ist es

moglich, mo,ﬁocor&mo%n zu betreiben. .

Technische Daten der integrierten Schaltung 4 277 D

Der integrierte  Schaltkreis A4 277 kann zur linearen Ansteuerung von
12 Lichtemitterdioden LED wahlweise in Punkt- oder Bandbetrieb einge-
I setzt ‘werden. Der Schaltkreis ist in einem :wuo__mg Ucm_._n.__ao.ﬂwmv
g hiuse untergebracht.
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