Bauform und AnschluBbelegung (Bild 1) N

1 Masse ) ' 10 Lichtemitterdiode (LED) 6

2 Helligkeitssteuerung B 11 Lichtemitterdiode (LED) 5 .
3 maximale Referenzspannung 12 Lichtemitterdiode (LED) 4
4 Lichtemitterdiode (LED) 12 13 Lichtemitterdiode (LED) 3

5 Lichtemitterdiode (LED) 11 14 Lichtemitterdiode (LED) 2 -
6 Lichtemitterdiode (LED) 10 15 Lichtemitterdiode (LED) 1
7 Lichtemitterdiode (LED) 9 16 Minimale Referenzspannung
8 Lichtemitterdiode (LED) 8 17 Steuerspannung Ugr

9 Lichtemitterdiode (LED) 7 18 Betriebsspannung Us

Grenzwerte

Die angegebenen Q_.oﬁé,n;n gelten fiir den Betriebstemperaturbereich
8, von —25 bis +85°C, .

min max
Betriebsspannung : U, 5,51 18%)% v

10,52) N
Steuerspannung Uy, 6,2 \'/
Maximale Referenzspannung Us o 6,2 \'/
Minimale Referenzspannung Ujse 0 6,2 A%
LED-Strom Ligp 0 20 mA

1y Gilt fiir Punktbetrieb; eine Unterschreitung von U, = .mwm v ?ri zur
Funktionsunfihigkeit des Schaltkreises, nicht aber zu seiner Zerstérung.
2) Gilt fiir Bandbetrieb und

Ugpep = 1,5V .

UgLep — DurchlaBgleichspannung der Lichtemitterdiode).

3) KurzschluB zwischen dem AnschluB 18 und den Anschliissen 3, 16 und
17 fiihrt nicht zur Zerstorung des Schaltkreises.

4) Die m::wnonmﬁzmx% der Schaltkreise bleibt tiber den mmmﬁ.aﬂ.p Be-
triebsspannungsbereich U = 5,5 bis 18V erhalten, d.h., es §~.a,.5 &.omoa
Bereich sowieim Arbeitsbereich der Referenzspannung §>E~wum_mw.o; von
ao,-. Steuerspannung U, ;einefortlaufende Leuchtiibernahme erméglicht.

Statische Kennwerte

(&, = 25°C — 5k, bei Uy = 12'V4)
max

Stromaufnahme: I 10 mA

Eingangsstrome:

Us =12V : vA

Us =62V, Ugn =0 HA

Uyin =0 . A
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Bild 1

Abmessungen (in mm)
und:

Anschlufbelegung A 277

Ubersichtsschaltplan und Schaltungsbeschreibung

Der Ubersichtsschaltplan nach Bild 2 zeigt die wesentlichsten Baugruppen
der inneren Schaltung. ‘Gegeniiber anderen bekannten Schaltkreisen
(UAA 170, UAA 180), die zur Ansteuerung von LED-Zeilen entwickelt
wurden, enthdlt der 4 277 eine automatische Band-Punkt-Kennung. Da- -
durch ist es méglich, ohne besondere externe Beschaltung fiir beide Be-
triebsarten einen Schaltkreistyp einzusetzen. Die Information, ob Band-
oder Punktbetrieb programmiert wurde, erhilt die Kennschaltung aus der
zweiten und dritten Matrixschaltung der LED-Anzeigentreiber. Bewertet
wird dabei die GroBe der DurchlaBgleichspannung Urygp der angeschlosse-
nen Dioden. Zur Ansteuerung der 12 Lichtemitterdioden sind Darlington-
Transistoren eingesetzt, die einen maximalen Ausgangsstrom von & 20mA
liefern. . -

Mit einer Regelschaltung, die iiber den AnschluBpunkt 2 herausgefiihrt
ist, kann der Ausgangsstrom und damit die Helligkeit der LED-Zeile be-
einfluBt werden. Der Steuereingang 17 und die beiden Referenzspannungs-
einginge 3 und 16 sind gegen Spannungen zwischen 6 V und 18 V durch
integrierte Z-Dioden geschiitzt.

Die anliegende Steuerspannung (U;;) wird im Schaltkreis durch eine
Kettenschaltung von 12 Komparatoren (Schwellwertschalter) ausgewertet
und fiir die 3 Matrixen der LED-Anzeigentreiber aufbereitet. Uber ein
Widerstandsnetzwerk lassen sich mit den Referenzspannungsschaltungen
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